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MIDI Temporary (180-240 mm) | e

Klassifikation/Systemkomponenten

Bezeichnung: Ankersystem fiir WDVS, VHF und 2-schaliges
Mauerwerk zur Herstellung einer tempordren
Verankerung nach DIN EN 12811-1:2004-03
(Tempordre Konstruktionen fiir Bauwerke - Teil 1:
Arbeitsgeriiste). Anw. auf Mauerwerk u. Beton

Zusatz-Merkmal:  fiir Aufbaustdrken von 180-240 mm

rocketplug: Kunststoffdiibel

rocketbase: Lastverteilplatte, verzinkter Stahl, @ 120 mm
rocketbody: Ankerkorper, Kunststoff (glasfaserverstarkt)
rocketbolt: Osenschraube, Spezialstahl, 18 mm
rocketseal: Verschlussstopfen, Kunststoffkorper mit

Inbus-Edelstahleinlage
Artikelnummer: 9.1.310

Zubehor (separat erhdltlich)

rocketglue: schnellhartender Verbundkleber fiir die
Anfangshaftung der Lastverteilplatte
Montageset: Verfiigbar als Standard oder Extended

(bei WDVS-Aufdopplung). Notwendige
Spezialwerkzeuge zur Montage des
isorocket® Geriistankers

Produktbeschreibung:

Der Geriistanker isorocket® MIDI Temporary ist ein tempordres Ankersystem nach DIN EN 12811-1:2004-03 fiir Warmedammverbundsyste-
me (WDVS), Vorhangfassaden (VHF) und zweischaliges Klinkermauerwerk, welches die Fassade von Anfang an vor Beschddigungen schiitzt.
isorocket® verbleibt als permanenter, anndhernd warmebriickenfreier Ankerpunkt in der Fassade integriert und kann somit jederzeit, nach
entsprechender Priifung der Ankerpunkte, wiederbelegt werden. Durch seine ideale Kraftabtragung sorgt der isorocket® Geriistanker nicht nur
fiir den sicheren Halt des Baugeriistes, sondern ist dariiber hinaus Nutzenspender fiir verschiedenste Einsatzmdglichkeiten im Neubau und auch
spater. Beschddigungen an neuen Fassaden, wie Sie mit den althergebrachten Ringschrauben haufig vorkommen und aufwendige Nacharbeiten
erfordern, gehdren der Vergangenheit an. Der Geriistanker isorocket® MIDI Temporary ist fiir Aufbaustarken von 180-240 mm auf Mauerwerk
und Beton geeignet. Das Ankersystem ermdglicht eine saubere Trennung der beteiligten Gewerke und hinterldsst keine gegenseitigen Abhdn-
gigkeiten zwischen Fassadenbau und Geriistbau.
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rocketbase (Lastverteilplatte) rocketplug (Diibel) rocketbody (Ankerkorper) rocketbolt (Osenschraube) rocketseal (Verschluss)

Ankersystem fiir WDVS, VHF u. 2-schaliges Mauerwerk zur Herstellung einer tempordren Verankerung (DIN EN 12811-1:2004-03). Anwendung

auf Mauerwerk und Beton. Verbleibt dauerhaft in der Fassade und kann nach entsprechender Priifung der Ankerpunkte wiederverwendet werden.
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ABMESSUNGEN
rocketbody (Ankerkdrper) / rocketbase (Lastverteilplatte)
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